CASIERS STRATIFIE
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Email : info@cloiso-compact.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Panneaux :

Stratifié massif, finition satinée lisse ayant un classement au Feu M2 (DIN
16926)

Corps :

Epaisseur de 10 mm, Hauteur 1850 plus pieds de 100mm réglable en
hauteur, profondeur 500mm, largeur variable entre 300 et 500mm.

Portes :

Les portes sont montées sur 2 ou 3 paumelles (selon les modeles) INOX
qualité marine avec ouverture a 180°.

Le systeme de fermeture peut-étre :
e Serrure Batteuse
e Serrure Porte-cadenas
e Serrure a code
e Serrure a Monnayeur

Paumelles :

En INOX 316 | (qualité marine) épaisseur 15/10™, 'axe déporté permet
une ouverture a 180°.

Les fixations sur le refend ainsi que sur la porte se font par visserie INOX
de maniére invisible.
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Casiers et vestiaires

CASIERS STRATIFIE

Une robustesse a toute épreuve
Congu pour une utilisation intensive, les casiers CLOISO COMPACT se déclinent en plusieurs versions

Nos casiers sont fabriqués & partir des matériaux imputrescibles suivant ; le stratifié massif, I'aluminium
I'inox. Les panneaux stratifiés ont une finition satiné lisse pour faciliter I"entretien.
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